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Vem da subesta­«o os condutores e os eletrodutos da caixa de passagem mais pr·xima

 CONSTRUIR

LEGENDAS:

DEMOLIR/RETIRAR

Tomada 1000W 2P + T a 0,30 m do piso acabado

Tomada 100W 2P + T a 0,30 m do piso acabado

Tomada 100W 2P + T a 1,20 m do piso acabado

Tomada 100W 2P + T a 2,20 m do piso acabado

Lumin§ria -tipo tartaruga compacta - 1x23w - sobrepor

Lumin§ria - L©mpada Fluorescente Tubular - 2x32w ou 1x16w - embutir

Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

Observa­»es: As instala­»es ser«o realizadas a partir das existentes

Eletroduto embutido na parede  de 3/4" 

Arandela - L©mpada Halopin - 45W - arandela - sobrepor

Caixa de distribui­«o de cargas

LEGENDA

Interruptor de uma se­«o

Interruptor de duas se­»es

Interruptor de tr°s se­»es (2 simples + 1 paralela)

Caixa de passagem aterrada

Eletroduto embutido na parede que sobe 

Eletroduto embutido na parede que desce

Interruptor de duas se­»es( 1 simples + 1 paralela)

Eletroduto subterr©neo de 1"

Espera  para ar condicionado

CIRCUITO 

  FINALIDADE

POTąNCIA

 (W)

CONDUTOR

 (mmĮ) 

01

02

03

05

A

538

B

10 Ilum. salas 1/2/3

CD1

1,5

PROTETOR

  (A) 

C

1600

2,5

20

TOTAL 5,714kW
6,0mmĮ

Ilum. laborat.

Tomadas salas
2,5

20
2000

04 1100
202,5

476

Tomadas M.B.

Tomadas laborat.

10

1,5

3 X 30

CIRCUITO 

  FINALIDADE

POTąNCIA

 (W)

CONDUTOR

 (mmĮ) 

06

07

08

A

3920

B

30

CD2 AR CONDICIONADO

4

PROTETOR

  (A) 

C

1462

2,5

3 x 20

TOTAL 12,12kW
6mmĮ

4

15
1168

09 2650
202,5

Ar 12.000btu sala1

3 X 30

Ar 48.000btu Lab.

Ar 36.000btu sala3

Ar 24.000btu sala2

14621462
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NPO - NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

VISTO

DESENHO

MODIF. EM

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa­«o,

Ci°ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

Christopher Rampinini

NOVEMBRO/2011

1/50

PEL 05/12

CPE 003/2011

VALMIR CUNHA CANHADA JR.

Engenheiro Civil  CREA-RS 66.417

NPO - N¼cleo de Projetos e Obras

REDE EL£TRICA

01

REDE EL£TRICA 1Ü PAV.

ESC: 1/50

02

REDE EL£TRICA 2Ü PAV.

ESC: 1/50


