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PA1 1 30 PAlB PA2 PA3
- DIMENSTES = 1.30X2.80 ,J/ ,J/ - DIMENSTES = 1.30X2.80 0.70 - DIMENSTES = 0.70X2.10 0.90 - DIMENSTES = 0.90X2.10
- QUANTIDADE =01 - QUANTIDADE =01 J/ J/ - QUANTIDADE = 02 J, J, - QUANTIDADE = 02
Vd /7 7/ /7
- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO LINHA - MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO LINHA \ - MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO E N - MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO LINHA
25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 6mm, LAMBRI 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm, LAMBRI N FECHAMENTO VENEZIANADA ABERTA 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm E
DE ALUMENIO E BANDEIRA EM BASCULANTE COM VIDRO DE ALUMENIO E BANDEIRA EM BASCULANTE COM VIDRO LAMBRI DE ALUMINIO
COMUM 6mm. TEMPERADO 6mm. - FERRAGEM = MACANETAS, ROSETAS E
- COMANDO RETO (ALTURA MCXIMA DO PISO 1,80m) - COMANDO RETO (ALTURA MCXIMA DO PISO 1,80m) CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU - FERRAGEM = MACANETAS, ROSETAS E
E PINTURA EM ALUMENIO. CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E
- FERRAGEM = MACANETAS, ROSETAS E - FERRAGEM = MAGCANETAS, ROSETAS E PINTURA EM ALUMENIO.
CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E - LOCALIZAG&O: SALA DO GCS OXIGaNIO
PINTURA EM ALUMENIO. PINTURA EM ALUMENIO. - LOCALIZAC&O: SALA DE SOLDAGEM
- LOCALIZA¢&0: ENTRADA DO TRATAMENTO TERMICO. - LOCALIZA¢&0: ENTRADA DO TRATAMENTO TERMICO.
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PA1 2(0.65x2.30) PA1 2(0.65x2.30) N PA2 0.70x2.10 \ PA3 0.90x2.10
N
ESC. 1/20 ESC. 1/20 ESC. 1/20 ESC. 1/20
/7
_ N N
PA5 PAG - =
0.80 - DIMENSTES = 0.80X2.10 0.70 - DIMENSTES = 0.70X2.10 2 S — = — =
J/ J/ - QUANTIDADE =01 J, J/ - QUANTIDADE = 01 S S o = o =g
7 7 - MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO 7 7 e e e e A — e — .
N LINHA 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm \\ - MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMENIO — Ll — 4
E LAMBRI DE ALUMINIO g - g - =4 L . ——
- FERRAGEM = MACANETAS, ROSETAS E ~ = ~ L = = e T e
- FERRAGEM = MAGANETAS, ROSETAS E CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU = = — =
CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E PINTURA EM ALUMINIO. =N\ =N\
E PINTURA EM ALUMINIO.
- LOCALIZAG&O: SALA DO GCS OXIGaNIO
- LOCALIZA¢&0: SOLDAGEM
o N — o " e - — — 3|
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H: T} M JAL IA2
H: 1 - DIMENSTES = 9019 - DIMENSTES = 2.95X0.79
- QUANTIDADE = 01 - QUANTIDADE = 01
D D _ \
— — - MﬁE(E:RH'AA,\LAE Jfgiﬁ\ﬁgf{gum\:\l‘gfogg AALLgn'\frCT’]\“O' - MATERIAL = JANELA BASCULANTE DE ALUMENIO,
i I - COMANDO RETO (ALTURA MCXIMA DO PISO 1,80m) FECHAMENTO EM VIDRO MIN! BOREAL 4mm
: - COMANDO RETO (ALTURA MEXIMA DO PISO 1,80m)
L] L] - ESPECIFICACTES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON, - ESPECIFICAG T ES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON,
GUARS;EE?\GE!NEPSSTNESTQ \(’:EODLﬁ?\I‘zzADTE”;‘g 2§HLEGER' GUARNIC&0 EM EPDM, FITA VEDADORA TIPO SCHLEGER,
o o < oo c;( m’g FERRAGENS UDINESE, COLUNAS DE 70x25mm,
NTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RET! CONTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RETO
PA5 0.80x2.10 PA6 0.70x2.10 =
- -~ - LOCALIZACEO: SALA DE AULA - LOCALIZAG&O: SALA DE AULA

06

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA5

ESC. 1/20

3.20

11

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PAG6
ESC. 1/20

07

PF

- DIMENSTES = 3.20X2.50
- QUANTIDADE =01

- MATERIAL = FERRO

- LOCALIZA¢&O: PROX & MEDIA TENSEO

DETALHAMENTO DO PORTeEO DE FERRO DE CORRER - PF

ESC. 1/20

08

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA1

ESC. 1/20

IMPORTANTE:

09

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA2

ESC. 1/20

As portas que est«o propostas no projeto
dever«o ser colocadas com seu sentido de
abertura para fora (sentido de fuga) de
acordo com o Projeto de Preven-«o
Contra Inc®ndio.

2.10

0.70

0.79

1N

LU

PA4

- DIMENSTES = 0.70X2.10

- QUANTIDADE =01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMiNIO
LINHA 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM
4mm E LAMBRI DE ALUMENIO

- FERRAGEM = MACANETAS, ROSETAS E
CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO

PU E PINTURA EM ALUMENIO.

- LOCALIZACEOQO: SALA COM 9,60M]

PA4 0.70x2.10

05

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA4

ESC. 1/20

1.96

10

JA3

- DIMENSTES = 1.96X0.79

- QUANTIDADE =01

- MATERIAL = JANELA BASCULANTE DE ALUMNIO,
FECHAMENTO EM VIDRO MINI BOREAL 4mm

- COMANDO RETO (ALTURA MCXIMA DO PISO 1,80m)
- ESPECIFICACTES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON,
GUARNI¢E0 EM EPDM, FITA VEDADORA TIPO SCHLEGER,

FERRAGENS UDINESE, COLUNAS DE 70x25mm,
CONTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RETO

- LOCALIZA¢EO: SALA DE AULA

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA3
ESC. 1/20

!il
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