
FUNDI¢ëO

SOLDAGEM

TRATAMENTO T£RMICO

LABORATčRIO DE MANUTEN¢ëO

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

PAVILHëO DE MECĄNICA

A = 837.93mĮ

1310-A

1322-A

1320-A

1312-A

1322-A

1320-A

1312-A

3
.
9

5
x
1

.
3

0
/
1

.
5

2

CIRCULA¢ëO

931-A

GĆS

ACETILENO

GĆS

OXIGąNIO

0.21

Sala 1314 A

Sala de Aula

Sala 1322 A

CNC

Sala 1327 A

Sala 1329 A

Sa²da

Sa²da

S
a
²
d
a

S
a
²
d
a

S
a
²
d
a

S
a
²
d
a

PQS ABC 8kg

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

P
Q

S
 
A

B
C

 
8

k
g

Sa²da

PQS ABC 8kg

Sa²da

PQS ABC 8kg

Sa²da

PQS ABC 8kg

S
a
²
d
a

Sa²da

Sa²da

COLOCA¢ëO DA PORTA

(SENTIDO DE FUGA)

RECOLOCA¢ëO DA PORTA

(SENTIDO DE FUGA)

COLOCA¢ëO DA PORTA

(SENTIDO DE FUGA)

COLOCA¢ëO DA PORTA

(SENTIDO DE FUGA)

PQS ABC 8kg
PQS ABC 8kg

PQS ABC 8kg PQS ABC 8kgPQS ABC 8kg

LEGENDA

Placa de sinaliza­«o - Sa²da
Sa²da

Ponto aut¹nomo de ilumina­«o de 

Extintor de inc°ndio PQS - A, B e C- 8 kg

Placa de sinaliza­«o - Proibido Fumar

emerg°ncia - Fluorescentes - 2x 8w 

Ponto aut¹nomo de ilumina­«o de

emerg°ncia - Hal·genas - 2x 55w 

Os extintores de inc°ndio dever«o ser instalados

a uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda

inferior e superior respectivamente.

As escadas dever«o ter corrim«os cont²nuos e

em ambos os lados, com altura entre 1,80 e 0,92m.

IMPORTANTE: As portas existentes no

Pavilh«o do Curso de Mec©nica dever«o ser

recolocadas para que abram para o sentido de fuga,

de acordo com a ABNT. As portas que est«o

propostas no projeto, nos demais locais, dever«o

seguir o mesmo principio na sua coloca­«o.

Pra­a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS

(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

NPO - NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

VISTO

DESENHO

MODIF. EM

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa­«o,

Ci°ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

Elu²se Campos

NOVEMBRO/2011

1/100

PPI 24/24

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\MECĄNICA 2011\#DWG -

NOVO\CPE 004-2011 - PPCI.DWG

CPE 004/2011

VALMIR CUNHA CANHADA JR.

Engenheiro Civil  CREA-RS 66.417

NPO - N¼cleo de Projetos e Obras

PLANTA BAIXA - PPCI

01

PLANTA BAIXA PPCI

ESC: 1/100


