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PA1

- DIMENSìES = 1.30X2.80

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO LINHA

25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 6mm, LAMBRI

DE ALUMĉNIO E BANDEIRA EM BASCULANTE COM VIDRO

COMUM 6mm.

- COMANDO RETO (ALTURA MĆXIMA DO PISO 1,80m)

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E

PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: ENTRADA DO TRATAMENTO T£RMICO.

PA2

- DIMENSìES = 0.70X2.10

- QUANTIDADE = 02

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO E

FECHAMENTO VENEZIANADA ABERTA

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU

E PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: SALA DO GĆS OXIGąNIO

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA1
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PA4

- DIMENSìES = 0.70X2.10

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO

LINHA 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM

4mm E LAMBRI DE ALUMĉNIO

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO

PU E PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: SALA COM 9,60MĮ

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA4

ESC. 1/20
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PA3

- DIMENSìES = 0.90X2.10

- QUANTIDADE = 02

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO LINHA

25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm E

LAMBRI DE ALUMĉNIO

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E

PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: SALA DE SOLDAGEM
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PA5

- DIMENSìES = 0.80X2.10

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO

LINHA 25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm

E LAMBRI DE ALUMĉNIO

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU

E PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: SOLDAGEM

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA5

ESC. 1/20

JA2

- DIMENSìES = 2.95X0.79

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = JANELA BASCULANTE DE ALUMĉNIO,

FECHAMENTO EM VIDRO MINI BOREAL 4mm

- COMANDO RETO (ALTURA MĆXIMA DO PISO 1,80m)

- ESPECIFICA¢ìES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON,

GUARNI¢ëO EM EPDM, FITA VEDADORA TIPO SCHLEGER,

FERRAGENS UDINESE, COLUNAS DE 70x25mm,

CONTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RETO

- LOCALIZA¢ëO: SALA DE AULA

JA3

- DIMENSìES = 1.96X0.79

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = JANELA BASCULANTE DE ALUMĉNIO,

FECHAMENTO EM VIDRO MINI BOREAL 4mm

- COMANDO RETO (ALTURA MĆXIMA DO PISO 1,80m)

- ESPECIFICA¢ìES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON,

GUARNI¢ëO EM EPDM, FITA VEDADORA TIPO SCHLEGER,

FERRAGENS UDINESE, COLUNAS DE 70x25mm,

CONTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RETO

- LOCALIZA¢ëO: SALA DE AULA

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA2
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DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA3

ESC. 1/20

JA1

- DIMENSìES = 1.94X0.79

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = JANELA BASCULANTE DE ALUMĉNIO,

FECHAMENTO EM VIDRO MINI BOREAL 4mm

- COMANDO RETO (ALTURA MĆXIMA DO PISO 1,80m)

- ESPECIFICA¢ìES = PERFIS LINHA 25, PIVOT EM NAYLON,

GUARNI¢ëO EM EPDM, FITA VEDADORA TIPO SCHLEGER,

FERRAGENS UDINESE, COLUNAS DE 70x25mm,

CONTRAMARCO E HASTE DE COMANDO RETO

- LOCALIZA¢ëO: SALA DE AULA

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA JA1
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DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA6
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PA1B

- DIMENSìES = 1.30X2.80

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO LINHA

25, FECHAMENTO EM VIDRO LISO COMUM 4mm, LAMBRI

DE ALUMĉNIO E BANDEIRA EM BASCULANTE COM VIDRO

TEMPERADO 6mm.

- COMANDO RETO (ALTURA MĆXIMA DO PISO 1,80m)

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU E

PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: ENTRADA DO TRATAMENTO T£RMICO.

DETALHAMENTO DA ESQUADRIA PA1-B

ESC. 1/20
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PA6

- DIMENSìES = 0.70X2.10

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = QUADRO EM PERFIS EM ALUMĉNIO

- FERRAGEM = MA¢ANETAS, ROSETAS E

CONTRATESTAS EM ZAMACK COM ACABAMENTO PU

E PINTURA EM ALUMĉNIO.

- LOCALIZA¢ëO: SALA DO GĆS OXIGąNIO
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DETALHAMENTO DO PORTëO DE FERRO DE CORRER - PF

ESC. 1/20
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PF

- DIMENSìES = 3.20X2.50

- QUANTIDADE = 01

- MATERIAL = FERRO

- LOCALIZA¢ëO: PROX ê M£DIA TENSëO

IMPORTANTE:

As portas que est«o propostas no projeto

dever«o ser colocadas com seu sentido de

abertura para fora (sentido de fuga) de

acordo com o Projeto de Preven­«o

Contra Inc°ndio.

Pra­a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS

(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br
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OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

VISTO

DESENHO

MODIF. EM

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa­«o,

Ci°ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

Elu²se Campos

NOVEMBRO/2011

1/20

PAR 06/24

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\MECĄNICA 2011\#DWG -

NOVO\CPE 004-2011 - PROJETO ARQUITETĎNICO.DWG

CPE 004/2011

VALMIR CUNHA CANHADA JR.

Engenheiro Civil  CREA-RS 66.417
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DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


