
CHURRASQUEIRA
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OBS: A lumin§ria (arandela) externa abaixo do pergolado ser§ movida

para horta e instalada na mesma linha horizontal  das demais que ser«o

recolocadas nos mesmos pontos onde atualmente est«o.

A arandela a ser instalada em baixo do pergolado ® do tipo "tartaruga".

LEGENDA

Tomada baixa h= 0.40m

Quadro geral de distribui­«o

Tomada m®dia h= 1.10m

Interruptor de 2 se­»es simples h= 1.10m

Tomada externa m®dia h= 1.10m

Lumin§ria fluorescente

Condutores fase, neutro, retorno, terra

Caixa de passagem

Eletroduto embutido / sobrepor  na parede

Interruptor  simples h= 1.10m

Arandela

Eletrocalha 50x50mm

Perfilado 38x38mm

Quadro terminal de distribui­«o

LEGENDAS:

DEMOLIR/RETIRAR

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

VISTO

DESENHO

MODIF. EM

ARQUIVO

DATA

ESCALA

PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

IFSul - Instituto Federal de Educa­«o,

Ci°ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

Pedro Alves

AGOSTO/2013

1:75

PEL 08/09

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\CC_01 - 2013\BL 07 -

EDIFICA¢ìES + ZENITAIS ENTRE EDI E TEC\DWG\CPE 001- 2013- PEL 07-09 E PEL

08-09.DWG

CPE 001/2013 PEL 08/09

VALMIR CUNHA CANHADA JR.

Engenheiro Civil  CREA-RS 66.417

DIRAP - Projetos e Obras

PROJETO EL£TRICO A RETIRAR

Pra­a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS

(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br
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PLANTA BAIXA -EL£TRICO A RETIRAR

ESC: 1/75


