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DETALHE ESQUADRIAS
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JANELAS BASCULANTES DE ALUMÍNIO

- PERFIS LINHA 25

- PIVOT EM NYLON

- GUARNIÇÃO EM EPDM

- FITA VEDADORA EM SCHLEGER

- FERRAGENS UDINESE

- COLUNAS 70x25 mm

- CONTRAMARCO

- HASTE DE COMANDO RETO

- VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm

- VIDRO MINIBOREAL 4mm NOS LAVABOS

PORTAS DE MADEIRA

- FOLHA EM MADEIRA SEMI-OCA, ESPES. MÍN.= 35mm

- MARCO EM MADEIRA DE GRÁPIA ESPES. MÍN.= 35mm

- AS DOBRADIÇAS USADAS SERÃO DA MARCA PAPAIZ

OU SIMILAR, REF. 1290 DE DIMENSÕES 3 1/2” X 3”

ACABAMENTO CROMADO  (MÍNIMO 3 POR FOLHA)

-FECHADURAS REF. 270, SÉRIE STANDART, MARCA

PAPAIZ, DE CILINDRO DE EMBUTIR DE LATÃO COM

PEÇAS MÓVEIS DO MIOLO, REF. C200/55 DA

PAPAIZ, ACABAMENTO CROMO ACETINADO.

-TODAS AS PORTAS DEVERÃO TER FIXADORES DE

PORTA TIPO 414/S, MARCA DATTI OU SIMI-LAR, EM

AÇO, ACABAMENTO ESTILO, INSTALAÇÃO COM

PARAFUSOS E BUCHAS PLÁSTICAS, QUANDO

NECESSÁRIA.

- GUARNIÇÕES DE CEDRINHO DE PRIMEIRA

QUALIDADE, RETANGULAR COM CANTO BOLEADO,

FIXADOS NOS MARCOS, DIMENSÕES 1X4 cm.
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