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GENERALIDADES

A presente especificacao refere-se a 42 etapa de implantacdo do plano de pre-
vengao e protegdo contra incéndio no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, sito a Praga
Vinte de Setembro, n° 455, na cidade de Pelotas/RS. A obra contempla a execuc¢éo do
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas que faz parte do plano de
prevencdo e protecdo contra incéndio (PPCI), Campus Pelotas/RS. Os servi¢os
serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e Desenhos em anexo, sendo
executados por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as Normas Téc-
nicas reconhecidas e aprovadas. A obra sera executada em seis etapas e as instru-
cOes de execucdo serdo repassadas a Contratada pela Comisséo de Fiscalizacao.

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define a pro-
ponente vencedora do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra. O termo FIS-
CALIZACAO define a Comissdo de Fiscalizacdo que representa o IFSul perante a
CONTRATADA e a quem esta ultima devera se reportar. O termo CONTRATANTE de-
fine o Instituto Federal Sul-rio-grandense.

Possiveis indefinices, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora forneci-
dos nao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” e/ou
alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como al-
tamente especializada nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acesso6-
rios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e com-
pleto funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado
a FISCALIZACAO para apreciacdo e analise por meio de amostra multipla, em tempo
habil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposi¢cao ndo venha a
afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia cor-
rerdo por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA deveréa efetuar um rigoroso con-
trole tecnolégico dos materiais utilizados e servicos executados na obra. Verificar e/ou
ensaiar os elementos da obra, a fim de garantir a adequada execugcao da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos
das EspecificacBes Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como similares os mate-
riais que apresentarem as mesmas caracteristicas e propriedades que 0s materiais
especificados, cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por instituicdo idonea.

- A ITENIZACAO DESTAS ESPECIFICACOES SEGUE A NUMERACAO DO SIMEC -
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2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
2.1 Medicina e seguranca do trabalho
2.1.1 Equipamentos de protec¢ao Individual

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipa-
mentos de Protec&o Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas,
capacetes, luvas, oculos, cintos trava-queda, entre outros. Cabe a CONTRATADA res-
ponsabilizar-se pelo cumprimento da NRs — Norma Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como as demais NRs aplicaveis as medidas
preventivas de acidentes de trabalho, sob pena de suspensédo dos servicos pela FIS-
CALIZACAO, durante o prazo de execucdo, em caso de ndo cumprimento dessas me-
didas.

2.5 Instalacdo do canteiro de obras
2.5.2 Escritérios e almoxarifado

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo de container para a utilizacao
como escritorio e almoxarifado, bem como promover a limpeza e guarda dos materiais
e equipamentos neste local armazenados. Os banheiros, vestiarios e refeitério para
uso dos funcionarios da CONTRATADA durante a execucdo da obra, serdo disponibili-
zados pela CONTRATANTE em local a ser definido pela FISCALIZACAO. Cabe a
CONTRATADA a manutencado destes espacos e a entrega ao CONTRATANTE, ao
final da obra, com as mesmas condic6es em que foram recebidos.

O local de instalagdo do container devera ser sugerido pela CONTRATADA e
submetido a aprovacéao prévia da FISCALIZACAO.

2.7 Placas de identificacéo de exercicio profissional em obras

Considerando que o artigo 16 da Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a
Resolucdo do CONFEA n°. 407, de 09 de agosto de 1996 e o artigo 11, inciso Il da Ins-
trucdo Normativa n° 2 de 16 de setembro de 2009, estabelecem a obrigatoriedade da
colocacao e manutencao de placas em obras, instalagdes ou servigos, as placas indi-
cativas da obra e de identificacdo do exercicio profissional deverao permanecer obriga-
toriamente na obra, instalacdo ou servi¢o, durante todo o tempo em que houver ativi-
dade técnica.

A placa indicativa da obra, conforme Manual do Uso da Marca do Governo Fe-
deral - obras, devera ser em chapa plana, metdlica, galvanizada ou de madeira com-
pensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

As informag6es, conforme modelo a ser disponibilizado pela FISCALIZACAO,
em arquivo digital, deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo nas
placas. As dimensdes deverao ser de 1,80x1,15m.
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Também serd fixada a placa de identificacdo do exercicio profissional e esta de-
vera conter, obrigatoriamente, 0s seguintes elementos:

| - nome(s) do(s) responséavel(eis) técnico(s) pela execucdo da obra, instalacéo
ou servico, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no CREA, CAU ou CFT.

II - titulo, numero da carteira e/ou do(s) “visto(s)” do(s) profissional(is) no CREA,
CAU ou CFT.

lIl - nome da empresa executora da obra, instalacdo ou servi¢co, se houver, coma
indicagao do respectivo numero de registro ou “visto” no CREA, CAU ou CFT.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Durante todo o
periodo de execucdo das obras, as placas devem ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores.

2.8 Demolicdes e remocdes
Especificacbes Gerais para Demolicdes e Remocdes

As demolicdes necessarias a execucao da obra serdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverao ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devi-
dos cuidados de forma a se evitarem danos a integridade do lugar e de seus usuarios.
Seré& procedida periddica remocéo, diaria, de todo o entulho e detritos que sejam depo-
sitados no canteiro de obra no decorrer da execucdo dos servigcos. Os materiais remo-
vidos que possam ser reaproveitados deverao ser entregues ao CONTRATANTE.

Todos os elementos retirados, passiveis de reaproveitamento, deveréo ser a-
dequadamente estocados e protegidos contra avarias até serem avaliados pela FIS-
CALIZACAO e posteriormente entregues ao CONTRATANTE. Na impossibilidade de
fazé-lo, a CONTRATADA devera solicitar a avaliacéo do fato & FISCALIZACAO, sob
pena de reposi¢cdo dos mesmos por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
proceder a remocéo e transporte do material com extremo cuidado.

2.8.14 Demolicéo de contrapiso

Esta previsto a demolicdo de contrapiso para a realizacdo de tubulacdes do
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, nas areas contempladas nas plan-
tas baixas anexas.

2.11 Limpeza permanente de obra

O local da obra devera ser limpo frequentemente, evitando o acumulo de entu-
Iho. O material resultante de remocdes e limpeza que n&o puder ser reaproveitado de-
vera ser retirado da area de construcéo e/ou terreno. Sem 6nus ao CONTRATANTE.

2.12 Maquinas, equipamentos e ferramentas
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O fornecimento de maquinas, equipamentos e ferramentas sera de responsabi-
lidade da CONTRATADA. Engloba os custos com maquinas e ferramentas que nao
estejam diretamente envolvidos com servi¢os especificos, mas necessarios a execucao
dos trabalhos. A mao-de-obra de operacdo das maquinas deve estar considerada na
composicao do custo dos servicos. Todas as ferramentas e equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA deverao apresentar bom estado de conservacgao.

Os andaimes, em especial, deveréo ter todos os elementos de encaixe e loco-
mocao em perfeitas condi¢cdes, sendo que todas as partes deverao pertencer a0 mes-
mo modelo de equipamento. A montagem final devera apresentar estabilidade que ca-
racterize a utilizacdo segura do equipamento. Os andaimes necessarios a execucao
dos servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA e esses servicos devem
obedecer aos preceitos da NR 35. A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as ori-
entacBes da NR 35 — Trabalho em Altura e da NR 12 — Maquinas e Equipamentos.

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Escavacgdes

Serdo procedidas escavacdes nos locais determinados nas plantas anexas. O
material resultante devera ser reaproveitado para aterro e reaterro e quando nao for
possivel, devera ser retirado das dependéncias do Campus, conforme previsto no item
acima, 2.11 - limpeza permanente da obra. O material que for reaproveitado sera de-
positado em &reas préximas ao local da obra, definidas pela FISCALIZACAO.

3.2 Aterros
3.2.2 Reaterro e compactacédo manual de valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas para instala-
cao de tubulacdes enterradas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera
ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até
30cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando
se 0 servico com compactacéo através de compactador tipo "sapo”, até o nivel do ter-
reno natural. Onde a tubulacdo passar por pavimento em area de veiculos, esta devera
receber protecdo mecanica, para distribuicdo das cargas. Em hipotese alguma sera
aceito reaterro com solo contendo material organico.

10. INSTALACOES ELETRICAS

O projeto de protecao contra descargas atmosféricas foi elaborado tendo em
conta as plantas e necessidades do Plano de Prevencao e Prote¢do Contra Incéndio,
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as Normas Brasileiras, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos equipamen-
tos e produtos empregados.

Na auséncia ou insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas
Internacionais (IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de
orientar e complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito en-
tendimento das instalacdes projetadas.

*Obrigacdes da CONTRATADA

A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao-de-obra e todas as ferra-
mentas e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos, de acordo com as
Normas Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indicacdes do
projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em consequéncia
das condicdes locais e, apés a devida autorizagdo da CONTRATANTE, tais modifica-
cOes deverao ser indicadas nos desenhos especificos (“as built”) que no final da obra
deverao ser entregues a CONTRATANTE para seus arquivos.

Quaisquer servicos executados com mao-de-obra ou materiais inadequados e,
em desacordo com o projeto, deveréo ser refeitos pela CONTRATADA sem quaisquer
onus para a CONTRATANTE.

Durante a execucdo, devera ser comunicado a FISCALIZACAO qualquer di-
vergéncia encontrada entre o projeto de instalacdes e os demais projetos de execucéo,
com a finalidade de definir a solucdo a ser adotada.

» Garantias

A CONTRATADA devera garantir as instalacfes e os materiais por ela forneci-
dos, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, durante o qual substituira os materiais ou
as instalacfes defeituosas, ressalvando-se 0s casos decorrentes da ma conservagao
ou o uso inadequado das instalacfes e aparelhos.

* Documentos aplicaveis
ABNT NBR 5419/2005 - Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas
ABNT NBR-5410/04 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo;

ABNT NBR-5111 - Fios e Cabos de cobre nu de seccao circular para os fios elétricos -
Especificacao;

NBR-NM247-3 (IEC 60227-3) - Fios e Cabos com isolagéo soélida extrudada de cloreto
de polivinila para tensdes até 750 V - sem cobertura - Especificacéo;

NBR-NM280 (IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados - Padronizacéo;
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NBR-7285 - Cabos de poténcia com isolacdo solida extrudada de polietileno — termofi-
X0 para tensdes de 0,6/1 KV - sem cobertura - Especificacao;

NBR-7289 - Cabos de controle com isolagéo sélida extrudada com polietileno (PE) ou
cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 1 KV - Especificacao;

NBR-7290 - Cabos de controle com isolagéo solida extrudada com polietileno reticula-
do(XLPE) ou borracha etileno-propileno (EPR) para tensdes até 1 KV - Especificacao.

10.3 Sistema de Protecéao contra Descarga Atmosférica (SPDA)

ELEMENTO UTILIZADO: Eletrogeométrico, através da malha superior deposi-
tada sobre a cobertura.

DEFINICAOQ: Eletrogeométrico, também conhecido como método de esfera ro-
lante, o método eletrogeométrico baseia-se na delimitacdo do volume de protecdo dos
captores de um sistema de protecdo contra descargas atmosféricas. Podem-se utilizar
hastes, cabos, ou mesmo uma combinacdo de ambos. E empregado com muita efici-
éncia em estruturas de altura e/ou de formas arquitetdnicas complexas.

NIVEL DE PROTECAO: De acordo com a Tabela B- Exemplos de classifica-
cao de estruturas, da NBR 5419:2005, o prédio possui o tipo de estrutura classificada
como escola, exigindo o nivel de protecgéo Il

Caracteristicas fisicas do sistema

10.3.1 Captores

A protecdo das estruturas contra as descargas atmosféricas sera através de
captores tipo terminal aéreo, em latdo cromado, h= 500 mm, @ 3/8", fixacdo horizontal,
marca Montal ou similar, instalados e distribuidos conforme plantas e detalhes.

A Norma 5419:2015, no item 5.1.1.3.3., recomenda o uso de captor em forma
de anel, disposto ao longo de todo perimetro, situado a ho maximo 0,5m da borda do
perimetro superior da edificacao.

10.3.4 Cabos e eletrodos

Malha superior (depositada sobre a cobertura): malha sera formada por reticu-
las retangulares, com dimensdes de 10 x 15m, esta metragem atende ao nivel de pro-
tecdo Il, ou seja, condutores devem aluminio nu 70mm?2 fixadas no telhado com presi-
lhas de latédo estanhado.
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Descidas: condutores (cabos) que recebem as correntes distribuidas pela cap-
tacdo e as encaminham diretamente para o solo. Tendo em vista que a estrutura em
estudo possui menos de 20 metros de altura, condutores de descidas devem ser em
cabo de cobre nu com 35 mm2 de espessura, espacamento de no maximo 10 m, na
superficie da parede, com distancia minima de 0,5 m de portas, janelas e outras aber-
turas fixadas a cada metro de percurso. De acordo com o item 5.1.2.4.3 da NBR 5419
e a presenca constante de pessoas ao redor do prédio analisado, se faz necessério a
protecdo dos cabos de descida por eletroduto rigido de PVC, com no minimo 1” e 2,5m
no minimo acima do nivel do solo.

Malha de aterramento: ou instalacdo de eletrodos de aterramento ndo naturais
formados de condutores em anel ou horizontais radicais que devem ser instalados ex-
ternamente a estrutura a proteger, a uma distancia de 1m das fundacgdes, a uma pro-
fundidade de no minimo 0,5m, no estudo em pauta, a utilizacdo de condutores em co-
bre nu com 50 mm? de espessura e hastes de 5/8” com no minimo 2,5m, conectada ao
anel através de conector tipo cabo haste.

10.3.5 Conexdes

Todas as conexdes entre cabos e cabos, serdo através de conectores pressao
70mm?2 e entre cabos e hastes metalicas deverdo ser por meio de conector tipo cabo
haste.

10.3.7 Aterramento e caixas de inspecao

Em cada descida devera ser confeccionado caixas de inspec¢éo nas dimensdes
30x30x40 mm (medidas internas), em concreto e tampa de concreto, acrescida de 1
haste tipo Cooperweld de didmetro 5/8”x2400mm. As localizadas em area de circula-
cdo de veiculos deverao ter suas tampas em ferro fundido.

A resisténcia de aterramento devera ser inferior a 10 Ohms.
10.3.8 Eletrodutos e acessorios

Serdo de PVC rigido, antichama, de diametro de 1”7, afastados da edificagao
através de suporte adequado, ser fornecidos em barras com 3m de comprimento.

OBSERVACOES COMPLEMENTARES:

As instalacdes deverdo ser executadas em estrita observancia as disposi¢coes
dos respectivos projetos, a fim de se obter uma perfeita concordéancia na execucéo dos
servigos, sendo assim todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados deve-
rao ser do tipo especificado.
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Qualquer alteracédo, em qualquer parte das instalacdes, de acordo com projetos
fornecidos, implica na total responsabilidade da CONTRATADA pela funcionalidade e
integridade das mesmas.

Nenhuma alteracdo podera ser efetuada no projeto, especificagcbes dos materi-
ais e servicos sem a prévia aprovacao, por escrito, da contratante através da FISCALI-
ZACAO.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvidas com relacdo & execucdo dos servi-
¢cos ou dos materiais empregados, podera solicitar a CONTRATADA nova verificagao e
amostras do material empregado para posterior decisao.

Nenhuma instalacao, integrada aos projetos elétricos, seja aparente ou embuti-
da, podera ser considerada “liberada”, sem a prévia verificacdo, por parte da CON-
TRATADA e da FISCALIZACAO, da continuidade e isolacéo dos circuitos, da seguran-
ca e do acabamento das instalacfes executadas, das interferéncias com outras utilida-
des, etc.

A aceitacdo pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento ou servi-
¢o, ndo exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qualquer irregularida-
de porventura existente.

Recomenda-se a medicao, nos subsistemas de descidas para verificacdo perio-
dica dos aterramentos existentes e a instalar.

Os sistemas de protecao contra descargas atmosféricas, ndo impede a ocorrén-
cia das descargas atmosféricas. No entanto a aplicacdo das normas técnicas reduz
significativamente, os riscos de danos devidos as descargas atmosféricas. A manuten-
cdo também é um fator determinante no desempenho das instalagdes. Cabe ressaltar
gue todo o sistema de captores, descidas e aterramento estdo sujeitos a corrosao e
oxidacdo, devendo, portanto, ser verificado periodicamente. De acordo com a NBR
5419:2005, as inspecdes devem ser efetuadas periodicamente, em intervalos de cinco
anos, para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais e administrativas.

18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18.5 Limpeza e entrega da obra

Ao encerrarem-se os trabalhos devera ser feita uma limpeza geral e retirada de
todos os entulhos. O canteiro sera limpo, sera retirado o container e todas as instala-
¢cOes provisorias de propriedade da CONTRATADA.

Os servicos de limpeza final deverédo satisfazer ao estabelecido a seguir:
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— todas as pavimentacdes, revestimentos e vidros serdao limpos e abundante-
mente lavados com o cuidado necessario para ndo serem danificadas outras partes da
obra por estes servicos de limpeza;

— quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida sobre as superficies
de vidro, pisos, etc., serdo removidos com particular cuidado;

Para fins de recebimento dos servic¢os, serdo verificadas as condigdes dos pisos,
vidros, revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar os arremates
eventualmente solicitados pela FISCALIZACAO.

19. PAISAGISMO/URBANIZACAO
19.1 Passeios/Calgcadas
19.1.4 Meio-fio

Serao retirados 0os meios-fios para a instalacéo de tubulacdes, ap6s a execucéo
das mesmas, 0s meios-fios retirados deveréo ser recolocados conforme os existentes.
Os que néo forem possiveis de se reutilizar deverdo ser substituidos.

Sera rejuntado com argamassa de cimento e areia, traco 1:5, com espessura
nao superior a 1cm. Nos locais de dificil execu¢do com pré-moldados, sera permitida a
execucao de meio-fio moldado no local, desde que atenda as dimensdes e caracteristi-
cas do pré-moldado (altura, espessura e cantos). Poderdo ser utilizadas férmas de
compensado de pequena espessura, para a execugao de curvas. O concreto a ser uti-
lizado devera ter traco 1:3:5, em volume, e o adensamento sera por vibracdo. A des-
forma seré feita trés dias apés a concretagem.

Aplicacdo: Nas bordas externas dos canteiros e calgadas, conforme indicado no
Projeto.

19.1.5 Recuperacao de cal¢cadas danificadas

Deverao ser recuperadas as calcadas de ladrilho, concreto e blocos intertrava-
dosonde serdo instaladas as tubulacées e malha de aterramento do Sistema de Prote-
cdo Contra Descarga Atmosférica, com acabamento de mesma textura das calcadas
existentes.

Aplicacdo: Toda area externa onde sera necessario realizar a recuperacao do
passeio devido a instalagdo do SPDA.

19.2 Ruas/Estacionamento/Pavimentagéo

19.2.1 Blocos intertravados
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Deverao ser recuperadas as pavimentacdoes onde serdo instaladas as tubula-
cOes e malha de aterramento do Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica,
com 0 mesmo acabamento do existente.

Serao reaproveitados os blocos de concreto intertravados retirados anteriormen-
te e se houver necessidade, utilizar novos blocos com as seguintes caracteristicas:
bloco de concreto intertravado com dezesseis faces de travamento, com chanfros nas
bordas, com espessura néo inferior a 80 mm, com resisténcia minima a compressao de
35 MPa (350 kgf/cm?), com desgaste por abrasao igual e inferior a 7 mm.

Os blocos serédo assentes sobre colchdo de areia, com espessura minima de 15
cm, dispostos em angulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser objeto de
verificacBes periodicas. O ajustamento entre os blocos devera ser perfeito, com as fa-
ces salientes encaixando-se nas faces reentrantes. A colocacéo serd em forma de es-
pinha de peixe. Inicialmente sera feito o rejuntamento de uma faixa minima de 0,50 m
junto aos meios-fios com cimento comum até os perfeitos preenchimentos das juntas
por varrecado e aguadas sucessivas. Posteriormente sera feito o rejuntamento do res-
tante do pavimento com areia ou p6 de pedra (peneirado e isento de pedrisco) por var-
recdes e aguadas sucessivas, até uma perfeita tomada das juntas. A compactacao se-
ra executada por processo mecanico, através de placa vibratoria, no minimo trés pas-
sadas.

Aplicacdo: Toda area externa onde sera necessario realizar a recuperacao do
estacionamento e pavimentacao devido a instalacdo do SPDA.

19.2.2 Pedra britada

Deverdo ser recuperadas as pavimentacdes onde serdo instaladas as tubula-
cbes e malha de aterramento do Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica,
com o0 mesmo acabamento do existente.

Aplicacdo: Toda area externa onde sera necessario realizar a recuperacao do
estacionamento e pavimentacao devido a instalacdo do SPDA.

19.4 Manutencao e preservacao de paisagismo

Deverao ser recuperadas todas as areas verdesonde serdo instaladas as tubu-
lacbes e malha de aterramento do Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica,
as mesmas deverao ficar conforme o existente.

Aplicacéo: Toda area externa onde sera necessario fazer reparacéo do paisagismo.
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO

21.1 Administragéo da obra
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21.1.1 Despesas com pessoal

Os servicos deverdo ser dirigidos por encarregado da CONTRATADA e esse
funcionéario sera responsavel pelos operéarios. Esse encarregado e/ou engenheiros se-
rdo as Unicas pessoas autorizadas a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Para referéncia de orcamento foi considerada a seguinte equipe técnica e admi-
nistrativa da CONTRATADA:

* 1 (um) mestre de obra — turno integral;

A CONTRATADA devera apresentar a equipe utilizada para composi¢cao desse
item e fornecer os curriculos dos profissionais a FISCALIZACAO, antes do inicio dos
trabalhos.

As instrucdes transmitidas a esses profissionais pela CONTRATANTE, terdo
cunho contratual, como se fossem transmitidas a propria CONTRATADA, os quais,
dentro de suas esferas de responsabilidade, deverdo adotar acbes em nome da mes-
ma.

O Mestre de Obras serd o encarregado da execucdo dos trabalhos de constru-
cao, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de fungéo idénti-
ca em obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA.

21.1.2 Consumos gerais

Sao consideradas despesas de consumo as relativas ao canteiro, incluindo gas-
tos mensais de telefone, copias xerogréficas e de projetos, plotagens, medicamentos,
materiais de escritorio, materiais de limpeza, despesas com mobilizacdo e desmobili-
zacdo do canteiro de obra, entre outros, todos a custa da CONTRATADA. A agua e
energia elétrica necessaria exclusivamente para a execucao dos servicos serdo por
conta do contratante.

24. PISO
24.2 Contrapiso

Realizar o contrapiso de concreto magro, traco 1:4:4 com espessura variavel de
acordo com a existente, com superficies niveladas e com acabamento feltrado, for-
mando quadros retangulares de area ndo superior a 18mz2, com junta de dilatacédo es-
guadrejadas e alinhadas. O nivel de cada quadro, a ser colocado, devera observar o
tipo de pavimentacao e o0 contrapiso ja existente.

Aplicacdo: Toda area externa onde serd necessario realizar a recuperagédo do
estacionamento e pavimentacéo devido a instalacdo do SPDA.

MEDICOES
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1. A Planilha de Orcamento Global que faz parte deste Projeto Basico INCLUI
em seus itens os Encargos Sociais e BDI, portanto, estipulamos como PRECO MAXI-
MO o orgamento em anexo. O Orcamento devera conter precos unitérios, globais, de
mao-de-obra e de material. Devera obrigatoriamente conter precos globais parciais,
conforme a relagédo a seguir, entendendo que os valores aqui indicados serdo mera-
mente indicativos de ordem de grandeza de cada servico, cabendo a CONTRATADA a
responsabilidade pelo contetido das planilhas apresentadas.

2. Para eventuais servicos nao relacionados pelo CONTRATANTE, que se tor-
nem necessarios durante a execucdo da obra, deverdo ser cotados Precos Unitéarios,
incluindo todos os encargos e BDI, para Oficial e para Servente.

3. Devera ser adotada, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA,
a itenizagdo de servicos indicada pelo CONTRATANTE. Os valores de cada item e su-
bitem deverao ser claramente indicados.

4. A CONTRATADA devera especificar o percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) para todos os itens contratados, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

5. Critérios de medicdo: Os vaos com érea igual ou inferior a 2 m2 ndo serdo
descontados para efeito de medi¢céo; para os vaos com area superior a 2 m2 sera des-
contada a area que exceder aos 2 m2; quanto a mao-de-obra para revestimentos cera-
micos, sera considerada faixa quando a area a ser revestida possuir uma de suas di-
mensodes inferior a quarenta centimetros (40cm) e serd considerado pano quando a
area a ser revestida possuir dimensdes iguais ou superiores a quarenta centimetros
(40cm).

PLANTAS ANEXAS
PROJETO EXECUTIVO SPDA

PESPDA — 001/006 — Planta Baixa Teérreo
PESPDA — 002/006 — Planta Baixa Cobertura
PESPDA — 003/006 — Perfis - Esfera rolante
PESPDA — 004/006 — Perfis - Esfera rolante
PESPDA — 005/006 — Perfis - Esfera rolante
PESPDA — 006/006 — Detalhes

PESPDA — 006/006a — Detalhes
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